Case study
TIMBECO PAIGALDAS BOD®

360 FASSAADIELEMENDID

TAUSTAINFO

Timbeco meeskond paigaldas fassaadielemendid hubriidkonst-
ruktsiooniga Bod@360 multifunktsionaalsele hoonele Norras, Bodg
kesklinnas. Tegemist on 14 korruselise kérghoonega, mis on ka
Uhtlasi linna kdrgeimaks hooneks, ning seda nimetatakse juba ka
uueks Bodg linna maamargiks. Hoones hakkavad paiknema dri- ja
kontoripinnad ning kdrgematel korrustel on kokku 58 korterit,
millest kdigil on suureparased vaated linnale. Korteritel on kérged
laed ning avarad aknad, mis muudavad ruumid véaga avaraks ja
valguskdullaseks. Katusele tuleb roheline aed koos manguvaljakute,
istumispinkide ja varjualustega.

EHTIMBECO

Element and modular buildings
Engineering, production, construction

Peatddvdtja: Skanska

Asukoht: Bodg, Norra

Hoone tiilip: Arihoone ja korterelamu

Pdranda pinda kokku: 15 000 m?

Arhitekt: Norconsult

Fassaadielementide paigalduse aeg: 12 nadalat
Fassaadielementide paigalduse maht: 6100 m?

Projekti kogueelarve oli 287 miljonit
Norra krooni.

HOONE ERIPARAD

Hoone madalama osa katus on muudetud puhkealaks,
kus ei puudu muruga kaetud manguvaljakud ja istumis-
pinkidega varjualused.

Esimesena Pdhja-Norras on Bodg' 360 varustatud
multipark parklasiisteemiga ning autod pargib robot-
sisteem. Mitmetasandiline parkimine tagab parkla opti-
maalse kasutamise. Autoomanikul tuleb sdita vaid park-
lasse sisse, vajutada pulti ja auto transporditakse auto-
maatselt vabale parkimiskohale. See on mugav ja saast-
lik lahendus parklakohtade kasutamisel.
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TEHASE KOMPLEKT

Kliendi tellimus: Sdlmlahenduste ning soojusta-

tud fassaadielementide projekteerimine, tootmine ja
paigaldus objektil. Komplekti kuulusid soojustatud sei-
naelemendid. Puitelementide paigaldusaeg kokku oli 12
nadalat. Avatdited paigaldati Timbeco tehases ning fas-
saadikate objektil kohapeal.

TEHNILINE LAHENDUS

Arhitektuuriline lahendus, oli antud ette kliendi poolt.
Fassaadielementide tehniline lahendus ning elementide
kihiline Ulesehitus tootati valja Timbeco projekteerimis-
meeskonna poolt.
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